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MDB-COMPACT

product data sheet

APliCACiOnes

El MDB-COMPACT está pensado para usarse en las 
siguientes aplicaciones: 
•	soldadura MIG-MAG/GMAW
•	soldadura TIG
•	soldadura FCAW
•	soldadura de arco con electrodo revestido/MMAW
Combinado con un OilShield (alimentador de piedra 
caliza), el MDB-COMPACT también es idóneo para:
•	filtro	de	neblina	de	aceite
•	neblina	de	aceite	pesada	en	humos	de	soldadura

esPeCiFiCACiOnes

 � Dimensiones y características
Material	(alloggiamento):

•	clase de acero
•	clase	de	acero	núm.

acero electro zincado (según 
DIN	EN	10152)
•	DC01+ZE
•	1.0330

Color:
•	parte delantera y 

posterior
•	partes laterales y lado 

superior

•	negro RAL 9005 

•	gris	RAL	7035

Dimensiones	armario	
FilterControl

400	x	300	x	152	mm	 
(15.7	x	11.8	x	6.0	pulg.)

 � Filtros cartuchos
Los cartuchos de filtro no se incluyen y se deben 
seleccionar y pedir por separado. Para más detalles: 
consulte las fichas técnicas separadas.
Cartuchos	de	filtro	
disponibles:

Material	de	filtro:

•	CART-D	Premium	Plus •	BiCo	spunbond	polyester
•	CART-D	Premium •	spunbond	polyester
•	CART-D	Economy •	cellulose
•	CART-C •	BiCo	spunbond	polyester,	

antistatic
•	CART-E •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	impregnation
•	CART-PTFE •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	membrane
•	CART-MB •	cellulose	with	polypropylene	

microfiber	overlay,	
electrostatically	charged

 � Ventilador
Tipo de ventilador radial
Diseño	del	motor IEC
Protección	del	motor por	termistor	PTC
Nivel	de	eficiencia	 IE3
Número	de	revoluciones 3500	rpm	máx.

 � sistema de aire comprimido
Calidad requerida de aire 
comprimido

seco y sin aceite según 
ISO	8573-3	clase	6

Presión requerida 4-5	bar	(60-75	PSI)
Conexión de aire 
comprimido

conector	enchufable	8	mm

Activación	de	la	limpieza	
del	filtro

de control presostático 

Ciclos	de	limpieza	de	filtro •	fuera	de	línea	a	
800/1000/1200	Pa	
(3.2/4/4.8	inH2O)	

•	en	línea	a	1500	Pa	(6	inH2O)
•	forzada	después	de	30	horas	
de	funcionamiento	<800	Pa	
(3.1	inH2O)

 � Datos eléctricos
Tensión	de	alimentación	
del ventilador

•	230V/3ph/60Hz*
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

* El diseño compacto de la unidad, junto a un elevado rendimiento 
del aire, se consigue usando una tecnología de ventilador de 
60 Hz. Por ello, es necesario instalar un variador de frecuencia 
variable (VFD) para redes de potencia de 50 Hz (p. ej. in Europa). 
Para las redes de potencia de 60 Hz el variador de frecuencia es 
opcional.

Tensión	de	alimentación	
para equipos de control

100-240	VCA	monofásico	
50-60Hz

Activación	del	armario	
FilterControl

mediante	señal	de	0-24	VCC

 � Condiciones de entorno
Temperatura	del	proceso:
•	min.
•	nom.
•	máx.

•	5°C	(41°F)
•	20°C	(68°F)
•	70°C	(158°F)

Humedad	relativa	máx. 80%

sisTeMA CenTrAlizADO De FilTrACión COn 
VenTilADOr inTegrADO
El	banco	MultiDust	Bank	(MDB)	COMPACT	es	una	unidad	de	filtración	
compacta	con	ventilador	integrado,	sistema	de	limpieza	del	filtro	y	
cajón	para	polvo	para	conectarlo	a	un	dispositivo	externo	como	un	
robot	de	soldadura	o	una	mesa	de	corte.	El	ventilador	está	ubicado	en	
una	caja	de	insonorización.

La	unidad	está	controlada	por	un	armario	de	control	separado	
(FilterControl)	que	está	incluido	en	el	paquete.

Imagen:	MDB-4/COMPACT
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APPliCATiOns

Le	MDB-COMPACT	a	été	conçu	pour	les	applications 
suivantes :
•	soudage MIG-MAG/GMAW
•	soudage TIG
•	soudage FCAW
•	soudage	à	l’électrode	enrobé/MMAW
Combiné avec un OilShield (dispositif d’alimentation en 
calcaire), le MDB-COMPACT est également adapté pour :
•	vapeurs	d’huile
•	brouillard	d’huile	dense	dans	la	fumée	de	soudure

sPéCiFiCATiOns

 � Dimensions et caractéristiques
Matériau	(boîtier)	:

•	nuance d’acier
•	nuance	d’acier	no.

acier	électro-zingué	(selon	
DIN	EN	10152)
•	DC01+ZE
•	1.0330

Couleur :
•	avant et arrière
•	côtés	et	dessus

•	noir RAL 9005
•	gris	RAL	7035

Dimensions	de	l’armoire	
FilterControl

400	x	300	x	152	mm	 
(15.7	x	11.8	x	6.0	po.)

 � Cartouches filtres
Les cartouches filtres ne sont pas compris et sont à sélectionner et 
commander séparément. Pour des spécifications de produit 
détaillées: consultez la fiche de spécifications séparée. 

Cartouches	filtres	
disponibles	:

Matériau	de	filtre	:

•	CART-D	Premium	Plus •	polyester	spunbond	à	deux	
composants	(BiCo)

•	CART-D	Premium •	polyester	spunbond
•	CART-D	Economy •	cellulose
•	CART-C •	polyester	spunbond	à	deux	

composants	(BiCo),	
antistatique

•	CART-E •	polyester	spunbond	à	deux	
composants	(BiCo),	
impregné	de	PTFE

•	CART-PTFE •	polyester	spunbond	à	deux	
composants	(BiCo)	avec	
membrane	PTFE

•	CART-MB •	cellulose	avec	revêtement	
de	microfibres	en	
polypropylène,	chargée	
électrostatiquement

 � Ventilateur
Type de ventilateur radial
Conception	de	moteur IEC
Protection	moteur par	thermistor	PTC
Classe	d’efficacité	
énergétique

IE3

Vitesse	de	rotation	du	
moteur

3500	tr/min	max.

 � système d’air comprimé
Qualité	d’air	comprimé	
nécessaire

sans	eau	ni	huile	selon	
ISO	8573-3	classe	6

Pression	nécessaire 4-5	bar	(60-75	PSI)
Connexion	d’air	comprimé raccord	à	emboîtement	de	8	

mm
Activation	du	dispositif	de	
décolmatage

à	commande	pressostatique

Cycles	de	décolmatage	de	
filtre

•	hors	ligne	à	800/1000/1200	
Pa	(3.2/4/4.8	po.	CE)	

•	en	ligne	à	1500	Pa	(6	po.	
CE)

•	forcés	après	30	heures	de	
fonctionnement	<800	Pa	
(3.1	po.	CE)

 � Données électriques
Tension	d’alimentation	du	
ventilateur

•	230V/3ph/60Hz*
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

* La conception compacte de l’unité, associée à une haute 
performance de ventilation, est obtenue en utilisant la technologie 
des ventilateurs 60 Hz. C’est pourquoi il est nécessaire d’installer 
un régulateur de fréquence variable (VFD) pour réseaux 
électriques 50 Hz (p. ex. en Europe). Un régulateur de fréquence 
est optionnel pour les réseaux électriques 60 Hz.

Tension	d’alimentation	de	
l’armoire	FilterControl

100-240	VCA	monophasé	
50-60Hz

Activation	du	dispositif	
marche/arrêt

par	signal	0-24	VCC	

sysTèMe De FilTrATiOn CenTrAlisé AVeC 
VenTilATeur inTégré
Le	MultiDust	Bank	(MDB)	COMPACT	est	une	unité	de	filtration	
compacte	avec	ventilateur	intégré,	système	de	décolmatage	des	filtres	
et	tiroir	de	poussière,	destinée	à	être	raccordée	à	un	appareil	externe,	
p.	ex.	un	robot	de	soudage	ou	une	table	de	découpe.	Le	ventilateur	est	
placé	dans	un	caisson	insonorisant.

L’unité	est	commandée	par	une	armoire	de	contrôle	séparée	
(FilterControl)	qui	est	incluse	dans	le	colis.

Montré	:	MDB-4/COMPACT
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AnwenDungsBereiCh

Die	MDB-COMPACT	ist	nur	für	die	folgenden
Anwendungen geeignet: 
•	MIG-MAG/GMAW	Schweißen
•	WIG-Schweißen
•	FCAW-Schweißen
•	Elektroden/MMAW-Schweißen
In Kombination mit OilShield (Precoatiersystem) eignet
sich die MDB-COMPACT auch für: 
•	Ölnebel
•	schwerer	Ölnebel	in	Schweißrauch

sPeziFikATiOnen

 � Abmessungen und physikalische eigenschaften
Material	(Gehäuse):

•	Stahlsorte
•	Stahlsorte	Nr.

elektro-verzinkter	Stahl	
(gemäß	DIN	EN	10152)
•	DC01+ZE
•	1.0330

Farbe:
•	Vorder-	und	Rückseite
•	Seiten	und	Oberseite

•	schwarz	RAL	9005
•	grau	RAL	7035

Abmessungen	
FilterControl Kasten

400	x	300	x	152	mm	

 � Filterpatronen
Filterpatronen sind nicht mit inbegriffen und müssen 
separat ausgewählt und bestellt werden. Für detaillierte 
Produktspezifikationen: siehe das verfügbare 
Produktdatenblatt.
Verfügbare	
Filterpatronen:

Filtermaterial:

•	CART-D	Premium	Plus •	BiCo Spinnvlies-Polyester
•	CART-D	Premium •	Spinnvlies- Polyester
•	CART-D	Economy •	Zellulose
•	CART-C •	BiCo	Spinnvlies-Polyester,	

antistatisch
•	CART-E •	BiCo Spinnvlies-Polyester + 

PTFE	Imprägnierung
•	CART-PTFE •	BiCo Spinnvlies-Polyester + 

PTFE	Membran
•	CART-MB •	Zellulose	mit	elektrostatisch	

geladenem	Überzug	aus	
Polypropylen-Mikrofaser

 � Ventilator
Ventilatortyp radial
Motortyp IEC
Motorschutz durch	PTC	Thermistor
Effizienzklasse IE3
Motordrehzahl max.	3500	UpM

 � Druckluftsystem
Benötigte	Druckluftqualität trocken	und	ölfrei	gemäß	

ISO	8573-3	Klasse	6
Benötigter	Druck 4-5	bar
Druckluftanschluss 8	mm	Steckanschluss
Aktivierung	Filterreinigung druckgesteuert
Filterreinigungszyklus •	Offline	bei	800/1000/1200	Pa	

•	Online	bei	1500	Pa
•	Zwangsreinigung <800	Pa

 � elektrische Daten
Anschlussspannung	des	
Ventilators

•	230V/3ph/60Hz*
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

* Die 60 Hz-Ventilatortechnologie ermöglicht eine Kombination aus 
kompakter Bauweise und hoher Luftförderleistung. Aus diesem 
Grund ist für 50 Hz-Netze (z.B. in Europa) die Installation eines 
Frequenzumrichters (VFD) erforderlich. Für 60 Hz-Netze ist die 
Installation eines Frequenzumrichters optional.
Anschlussspannung	für	
FilterControl Kasten

100-240	VAC	einfasig	50-60Hz

Aktivierung	der	Start/
Stopp-Vorrichtung

durch	0-24	VDC	Signal

 � umgebungsbedingungen
Prozesstemperatur:
•	min.
•	nom.
•	max.

•	5 °C
•	20 °C
•	70 °C

Max.	relative	Feuchtigkeit 80%
Außeneinsatz	zugelassen nein
Lagerbedingungen •	5-45 °C

•	relative	Feuchtigkeit	max.	
80%

zenTrAles FilTersysTeM MiT eingeBAuTeM 
VenTilATOr
Bei	der	MultiDust	Bank	(MDB)	COMPACT	handelt	es	sich	um	eine	
kompakt	ausgeführte	Filtereinheit	mit	integriertem	Ventilator,	
Filterreinigungssystem	und	Staubschublade.	Das	Gerät	kann	an	eine	
externe	Maschine	wie	etwa	an	einen	Schweißroboter	oder	an	einen	
Schneidtisch	angeschlossen	werden.	Der	Ventilator	ist	in	einem	
schalldämpfenden	Gehäuse	untergebracht.

Die	Filtereinheit	wird	über	einen	im	Lieferumfang	enthaltenen	
separaten	Steuerungskasten	(FilterControl)	angesteuert.

Abbildung:	MDB-4/COMPACT
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TOePAssingen

De	MDB-COMPACT	is	geschikt	voor	de	volgende	
toepassingen: 
•	MIG-MAG/GMAW lassen
•	TIG lassen
•	FCAW lassen
•	elektrode/MMAW	lassen
In combinatie met een OilShield (kalksteendoseer-
installatie) is de MDB-COMPACT tevens geschikt voor: 
•	olienevel
•	lasrook	met	zware	olienevel

sPeCiFiCATies

 � Afmetingen en eigenschappen
Materiaal	(behuizing):

•	staalsoort
•	staalsoort	nr.

elektrolytisch	verzinkt	staal	
(volgens	DIN	EN	10152)
•	DC01+ZE
•	1.0330

Kleur:
•	voor-	en	achterkant
•	zijkanten	en	bovenkant

•	zwart RAL 9005
•	grijs	RAL	7035

Afmetingen	FilterControl	
besturingskast

400	x	300	x	152	mm	

 � Filterpatronen
Filterpatronen zijn niet inbegrepen en moeten apart 
geselecteerd en besteld worden. Voor meer details: zie 
het desbetreffende productinformatieblad.
Beschikbare	
filterpatronen:

Filtermateriaal:

•	CART-D	Premium	Plus •	BiCo	spunbond	polyester
•	CART-D	Premium •	spunbond	polyester
•	CART-D	Economy •	cellulose
•	CART-C •	BiCo	spunbond	polyester,	

antistatisch
•	CART-E •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	geïmpregneerd
•	CART-PTFE •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	membraan
•	CART-MB •	cellulose	met	een	deklaag	

van polypropyleen 
microvezel,	elektrostatisch	
geladen

 � Ventilator
Ventilatortype radiaal
Bouwvorm	motor IEC
Motorbeveiliging PTC	thermistor
Efficiencyklasse IE3
Motortoerental max.	3500	rpm

 � Persluchtsysteem
Vereiste	persluchtkwaliteit vrij	van	olie	en	vocht	volgens	

ISO	8573-3	klasse	6
Benodigde	druk 4-5	bar
Persluchtaansluiting 8	mm	insteekkoppeling
Activering	van	het	
reinigingsmechanisme

drukgestuurd

Filterreinigingscycli •	off-line	bij	800/1000/1200	
Pa

•	online	bij	1500	Pa
•	geforceerd	na	30	draaiuren	
<800	Pa

 � elektrische gegevens
Aansluitspanning 
ventilator

•	230V/3ph/60Hz*
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

* Het compacte ontwerp van de unit, in combinatie met een hoge 
luchtopbrengst, wordt gerealiseerd door gebruikmaking van 
60 Hz-ventilatortechnologie. Daarom is het noodzakelijk om voor 
50 Hz-elektriciteitsnetten een frequentieregelaar (VFD) te 
installeren. Deze is voor 60 Hz-elektriciteitsnetten optioneel. 
Aansluitspanning voor 
FilterControl 
besturingskast

100-240V	AC	eenfase	50-60Hz

Activering van de start/
stop-inrichting

door	0-24	VDC	signaal

 � Omgevingscondities
Procestemperatuur:
•	min.
•	nom.
•	max.

•	5°C
•	20°C
•	70°C

Max.	relatieve	vochtigheid 80%
Geschikt	voor	
buitengebruik

nee

Opslagcondities •	5-45°C
•	relatieve	vochtigheid	max.	
80%

CenTrAAl FilTersysTeeM MeT geïnTegreerDe 
VenTilATOr
De	MultiDust	Bank	(MDB)	COMPACT	is	een	compacte	filterunit	met	
geïntegreerde	ventilator,	filterreinigingssysteem	en	stoflade,	voor	
aansluiting	op	een	extern	apparaat,	bv.	een	lasrobot	of	snijtafel.	De	
ventilator	is	ingebouwd	in	een	geluidsgeïsoleerde	behuizing.	

De	unit	wordt	bediend	via	een	aparate	besturingskast	(FilterControl).	

Afbeelding:	MDB-4/COMPACT
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APPliCATiOns

The	MDB-COMPACT	is	intended	to	be	used	for	the	
following	applications:	
•	MIG-MAG/GMAW welding
•	TIG welding
•	FCAW welding
•	stick/MMAW	welding
Combined with an OilShield (limestone feeder) the 
MDB-COMPACT is also suitable for: 
•	oil	mist
•	heavy	oil	mist	in	welding	fume

sPeCiFiCATiOns

 � Physical dimensions and properties
Material	(housing):

•	steel grade
•	steel	grade	no.

electro-zinc coated steel 
(according	to	DIN	EN	10152)
•	DC01+ZE
•	1.0330

Colour:
•	front	and	back
•	sides and top

•	black	RAL	9005
•	grey	RAL	7035

Dimensions	FilterControl	
panel

400	x	300	x	152	mm	 
(15.7	x	11.8	x	6.0	in.)

 � Filter cartridges
Filter cartridges are not included and must be selected 
and ordered separately. For more details: refer to the 
separate data sheet.
Available	filter	cartridges: Filter	material:
•	CART-D	Premium	Plus •	BiCo	spunbond	polyester
•	CART-D	Premium •	spunbond	polyester
•	CART-D	Economy •	cellulose
•	CART-C •	BiCo	spunbond	polyester,	

antistatic
•	CART-E •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	impregnation
•	CART-PTFE •	BiCo	spunbond	polyester	+	

PTFE	membrane
•	CART-MB •	cellulose	with	polypropylene	

microfiber	overlay,	
electrostatically	charged

 � Fan
Fan type radial
Motor design IEC
Motor protection by	PTC	thermistor
Efficiency	level IE3
Motor speed max.	3500	rpm

 � Compressed air system
Required	compressed	air	
quality

dry	and	oil-free	according	to	
ISO	8573-3	class	6

Required pressure 4-5	bar	(60-75	PSI)
Compressed	air	
connection

8	mm	push-in	fitting

Activation	of	filter	cleaning pressure controlled
Filter cleaning cycles •	offline	at	800/1000/1200	Pa	

(3.2/4/4.8	in.	WG)	
•	online	at	1500	Pa	(6	in.	WG)
•	forced	after	30	running	
hours	<800	Pa	(3.1	in.	WG)

 � electrical data
Connection	voltage	of	fan •	230V/3ph/60Hz*

•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

* The compact design of the unit, in combination with a high air 
performance, is achieved by using 60 Hz fan technology. For this 
reason it is necessary to install a variable frequency inverter (VFD) 
for 50 Hz power grids (e.g. in Europe). For 60 Hz power grids a 
frequency inverter is optional.
Connection	voltage	for	
control	equipment

100-240V	AC	single	phase	
50-60Hz

Activation	of	start/stop	
device

by	0-24	VDC	signal

 � Ambient conditions
Process	temperature:
•	min.
•	nom.
•	max.

•	5°C	(41°F)
•	20°C	(68°F)
•	70°C	(158°F)

Max.	relative	humidity 80%
Outdoor use allowed no
Storage conditions •	5-45°C	(41-113°F)

•	relative	humidity	max.	80%

CenTrAl FilTer sysTeM wiTh inTegrATeD FAn
The	MultiDust	Bank	(MDB)	COMPACT	is	a	compact	filter	unit	with	
integrated	fan,	filter	cleaning	system	and	dust	drawer	for	connection	to	
an	external	device,	e.g.	a	welding	robot	or	a	cutting	table.	The	fan	is	
placed	in	a	sound	absorbing	box.	

The	unit	is	controlled	by	a	separate	control	panel	(FilterControl),	which	
is	included	in	the	package.

Image:	MDB-4/COMPACT
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Apto para uso en 
exteriores

no

Condiciones de 
almacenamiento

•	5-45°C	(41-113°F)
•	humedad	relativa	máx.	80%

 � Combinaciónes de productos
Soluciones de seguridad 
anti-incendios	SHIELD	
(prevención):
•	SparkShield
•	OilShield

•	parachispas	ciclónico
•	alimentador	de	piedra	caliza

No se puede combinar con los productos de detección y 
extinción de incendios SHIELD. 

 � Opciones y accesorios
Regulador de aire 
comprimido

CAR-KIT

Sensor de aire 
comprimido	(kit)
Material	de	recubrimiento	
(para	filtros	cartuchos	
CART-D,	-C	y	-E)

PRECO-N

Adaptador •	de	Ø	250	mm	a	Ø	10	pulg.
•	de	Ø	400	mm	a	Ø	16	pulg.

No hace falta un adaptador de Ø 355 mm a 14 pulg.
Variador	de	frecuencia •	VFD-2.2	(2,2	kW	/	3	HP)

•	VFD-4	(4	kW	/	5	HP)
•	VFD-5.5	(5,5	kW	/	7.5	HP)
•	VFD-11	(11	kW	/	15	HP)

Véase la Tabla 1 para la selección del variador de 
frecuencia.

 � entrega
Unidad	ventilador-filtro	(premontada)	-	Herramientas	de	
montaje	-	Armario	de	control	FilterControl
No incluido: Cartuchos de filtro - Variador de frecuencia

 � información para pedidos
Número/embalaje 1

 � Datos de transporte
Tarifa	aduanera 8421.3920.90
País	de	origen Países	Bajos

Otras especificaciones: véase la Tabla 1 en la página 3

APrOBACiOnes/CerTiFiCADOs

Directiva	2011/65/EC	(RoHS)
válido	desde	el	8	de	junio
2011

Ref.	UL-508A
•	460V/3ph/60Hz	(EE.UU.)
•	575V/3ph/60Hz	(Canadá)

Véase	la	Tabla	1	/	Certificados

Ventilador Certificado	AMCA

CArACTerísTiCAs
La caja de insonorización 
SilentFlow™,	junto	a	la	
trayectoria innovadora de 
flujo	de	aire,	reduce	tanto	
el	ruido	mecánico	como	el	
del	flujo	de	aire	del	
ventilador.

Cajón para polvo de alta 
capacidad con protección 
antiextracción que se 
puede	cerrar	con	llave.

Filtrado	eficaz	de	polvo	y	
humos	de	soldadura.

Amplificador	de	impulsos	
RamAir™:	limpieza	
individual	de	los	cartuchos	
de	filtro	mediante	
impulsos	de	aire	
comprimido.	

Armario	FilterControl	
separado con indicadores 
de	estado	de	sistema	y	
botones	de	control.

Ocupa poco espacio 
gracias a su diseño 
compacto.

DireCCión COrrienTe De Aire

inlet

outlet
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 � Conditions ambiantes
Température	de	
processus :
•	min.
•	nom.
•	max.

•	5°C	(41°F)
•	20°C	(68°F)
•	70°C	(158°F)

Humidité	relative	max. 80%	
Apte	à	l’usage	extérieure non
Conditions	de	stockage •	5-45°C	(41-113°F)

•	humidité	relative	max.	80%
 � Combinaisons de produit

Solutions	SHIELD	
(prévention	d’incendie)	:
•	SparkShield
•	OilShield

•	pare-étincelles	cyclonique
•	dispositif	d’alimentation	en	

calcaire
La combinaison avec les produits de détection et de d’extinction de 
la gamme SHIELD n’est pas possible. 

 � Options et accessoires
Régulateur	de	pression	
d’air	comprimé

CAR-KIT

Capteur	d’air	comprimé	
(kit)
Precoat	(pour	cartouches	
filtres	CART-D/C/E)

PRECO-N

Adaptateur •	de	Ø	250	mm	à	Ø	10	po.
•	de	Ø	400	mm	à	Ø	16	po.

Un adaptateur de Ø 355 mm à Ø 14 po. n’est pas nécessaire.

Régulateur	de	fréquence •	VFD-2.2	(2,2	kW	/	3	HP)
•	VFD-4	(4	kW	/	5	HP)
•	VFD-5.5	(5,5	kW	/	7.5	HP)
•	VFD-11	(11	kW	/	15	HP)

Voir le Tableau 1 pour la sélection du régulateur de fréquence. 

 � Volume de livraison
Unité	filtre-ventilateur	(pré-assemblée)	-	Quincaillerie	
pour	le	montage	-	Armoire	de	contrôle	FilterControl
Les cartouches filtres et le régulateur de fréquence ne sont pas 
compris. 

 � informations de commande
Nombre/emballage 1

 � Données de transport
Code	tarifaire	douane 8421.3920.90
Pays d’origine Pays-Bas

Autres spécifications: voir le Tableau 1 sur la page 3

lABels/CerTiFiCATs

Directive	2011/65/EC	(RoHS)	
valable	à	partir	du	8	juin	2011

réf.	UL-508A
•	460V/3ph/60Hz	(E.-U.A.)
•	575V/3ph/60Hz	(Canada)

Voir	le	Tableau	1	/	Certificats

Ventilateur Certifié	AMCA

DireCTiOn Du Flux D’Air

inlet

outlet

CArACTérisTiques
Le caisson insonorisant 
SilentFlow™ ainsi que la 
trajectoire innovante du 
flux	d’air	réduisent	à	la	
fois	les	bruits	mécaniques	
et	le	bruit	du	flux	d’air	du	
ventilateur.

Tiroir de poussière grande 
capacité	verrouillable	
avec protection anti-
arrachement.

Filtration	efficace	de	la	
poussière	et	des	fumées	
de	soudure.

Amplificateur	d’impulsion	
RamAir™	:	décolmatage	
individuel	des	cartouches	
filtre	par	des	impulsions	
d’air	comprimé.

Armoire	FilterControl	
séparée	avec	indicateurs	
d’état	du	système	et	
boutons	de	commande.

Faible	encombrement	
grâce à la conception 
compacte.
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 � Produktkombinationen
SHIELD	Brandschutz-
lösungen	(Prävention):
•	SparkShield
•	OilShield

•	zyklon	Funkenfänger
•	Precoatiersystem

Die Kombination mit SHIELD Brandmeldungs- und 
Brandbekämpfungsprodukte ist nicht möglich. 

 � Optionen und zubehör
Druckluftregler CAR-KIT
Druckluftsensor (Satz)
Precoat-Schicht	(für	
Filterpatronen	CART-D,	
CART-C	und	CART-E)

PRECO-N

Adapter •	von	Ø	250	mm	zu	Ø	10	Inch
•	von	Ø	400	mm	zu	Ø	16	Inch

Ein Adapter von Ø 355 mm zu 14 in. ist nicht notwendig.
Frequenzumrichter •	VFD-2.2	(2,2	kW)

•	VFD-4	(4	kW)
•	VFD-5.5	(5,5	kW)
•	VFD-11	(11	kW)

Siehe Tabelle 1 für Auswahl Frequenzumrichter.
 � lieferumfang

Ventilator-Filteranlage	(vormontiert)	-	
Befestigungsmaterial	-	FilterControl	Steuerungskasten
Nicht mit inbegriffen: Filterpatronen - Frequenzumrichter

 � Bestellinformation
Anzahl/Verpackung 1

 � Versandinformation
USt-ID 8421.3920.90
Ursprungsland Niederlande

Weitere Spezifikationen: siehe Tabelle 1 auf Seite 3

genehMigungen/zerTiFikATe

Richtlinie	2011/65/EC	(RoHS)	
gültig	ab	8.	Juni	2011

Ref.	UL-508A
•	460V/3ph/60Hz	(USA)
•	575V/3ph/60Hz	(Kanada)

Siehe	Tabelle	1	/	Zertifikate

Ventilator AMCA

luFTsTrOMriChTung

inlet

outlet

MerkMAle
Das	schalldämpfende	
Gehäuse	SilentFlow™	
reduziert	zusammen	mit	
dem	innovativen	
Luftstromweg	sowohl	die	
mechanische	als	auch	die	
strömungsbedingte	
Schallentwicklung	des	
Ventilators.
Hochvolumige	und	
verschließbare	
Staubschublade	mit	
Herausziehschutz.

Effiziente	Filterung	von	
Staub	und	Schweißrauch.

RamAir™	effektiver	
Impulsverstärker:	
individuelle Reinigung der 
Filterpatronen	durch	
Druckluftimpulse.

Separater Steuerungs-
kasten	FilterControl	mit	
Bedienelementen	und	
Statusanzeigen.

Kompaktes	Design;	
erfordert	nur	geringen	
Montageplatz.
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 � Productccombinaties
SHIELD	fire	safety	
solutions	(preventie):
•	SparkShield
•	OilShield

•	cycloon	vonkenvanger
•	kalksteendoseerinstallatie

Combinatie met SHIELD-producten voor branddetectie en 
-bestrijding is niet mogelijk

 � Opties en accessories
Persluchtregelaar CAR-KIT
Persluchtsensor	(set)
Precoatmateriaal	(voor	
filterpatronen	CART-D,	
CART-C	en	CART-E)

PRECO-N

Adapter •	van	Ø	250	mm	naar	Ø	10	
inch

•	van	Ø	400	mm	naar	Ø	16	
inch

Een adapter van Ø 355 mm naar 14 inch is niet nodig.
Frequentieregelaar •	VFD-2.2	(2,2	kW	/	3	HP)

•	VFD-4	(4	kW	/	5	HP)
•	VFD-5.5	(5,5	kW	/	7.5	HP)
•	VFD-11	(11	kW	/	15	HP)

Zie Tabel 1 voor de selectie van de frequentieregelaar.
 � leveringsomvang

Ventilator-filterunit	(voorgemonteerd)	-	Montagemateriaal	
-	FilterControl	besturingskast
Niet inbegrepen: Filterpatronen - Frequentieregelaar

 � Bestelinformatie
Aantal/verpakking 1

 � Transportgegevens
Douanetariefcode 8421.3920.90
Land van oorsprong Nederland

Overige specificaties: zie Tabel 1 op pagina 3

keurMerken/CerTiFiCATen

Richtlijn	2011/65/EC	(RoHS)
geldig	vanaf	8	juni	2011

ref.	UL-508A
•	460V/3ph/60Hz	(USA)
•	575V/3ph/60Hz	(Canada)

Zie	Tabel	1	/	Certificering

Ventilator AMCA-gekwalificeerd

luChTsTrOOMriChTing

inlet

outlet

kenMerken
De SilentFlow™ 
geluidsgeïsoleerde 
behuizing,	gecombineerd	
met	een	innovatief	
luchtstroompad,	reduceert	
zowel	het	geluid	van	de	
luchtstroom	als	dat	van	de	
ventilator.

Afsluitbare	stoflade	met	
uittrekbeveiliging.	Grote	
stofcapaciteit.

Efficiënte	filtratie	van	stof	
en	lasrook.

De	effectieve	RamAir™	
pulse	amplifier:	
individuele reiniging van 
de	filterpatronen	door	
middel	van	
persluchtstoten.	

FilterControl: aparte 
besturingskast	met	
statusindicatoren en 
bedieningsknoppen.

Klein	vloeroppervlakte	
benodigd	dankzij	compact	
ontwerp.	
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 � Product combinations
SHIELD	fire	safety	
solutions	(prevention):
•	SparkShield
•	OilShield

•	cyclonic	spark	arrester
•	limestone	feeder

Combination with SHIELD fire detection and suppression 
products is not possible. 

 � Options and accessories
Compressed	air	regulator CAR-KIT
Compressed	air	sensor	
(kit)
Precoat	material	(for	filter	
cartridges	CART-D,	
CART-C	and	CART-E)

PRECO-N

Adapter •	from	Ø	250	mm	to	Ø	10	in.
•	from	Ø	400	mm	to	Ø	16	in.

An adapter from Ø 355 mm to 14 in. is not necessary.
Frequency inverter •	VFD-2.2	(2,2	kW	/	3	HP)

•	VFD-4	(4	kW	/	5	HP)
•	VFD-5.5	(5,5	kW	/	7.5	HP)
•	VFD-11	(11	kW	/	15	HP)

Refer to Table 1 for selection of frequency inverter.
 � scope of supply

Fan-filter	unit	(pre-assembled)	-	Mounting	hardware	-	
FilterControl panel
Not included: Filter cartridges - Frequency inverter

 � Order information
Number/package 1

 � shipping data
Harmonized	Tariff	Code 8421.3920.90
Country	of	origin Netherlands

Remaining specifications: refer to Table 1 on page 3

APPrOVAls/CerTiFiCATes

Directive	2011/65/EC	(RoHS)	
valid	as	of	8	June	2011

ref.	UL-508A
•	460V/3ph/60Hz	(USA)
•	575V/3ph/60Hz	(Canada)

Refer	to	Table	1	/	Certification

Fan AMCA rated

AirFlOw DireCTiOn

inlet

outlet

FeATures
SilentFlow™ sound 
absorbing	box	along	with	
innovative	air	flow	path	
reduce	both	mechanical	
and	airflow	noise	of	the	
fan.

Lockable	high-capacity	
dust	drawer	with	pull-out	
protection.

Efficient	filtration	of	dust	
and	welding	fume.

The	effective	RamAir™	
pulse	amplifier:	
individually	cleaning	of	the	
filter	cartridges	by	
compressed	air	pulses.	

Separate FilterControl 
panel	with	system	status	
indicators and control 
buttons.	

Small	footprint	due	to	
compact	design.
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Tabla	1:	Otras	especificaciones

MDB-2/COMPACT MDB-4/COMPACT MDB-6/COMPACT
 � Dimensiones y características

Vista	delantera

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A
B
C

1348	mm	(53.1	pulg.)
1502	mm	(59.1	pulg.)
1186	mm	(46.7	pulg.)

A
B
C

1801	mm	(70.9	pulg.)
1955	mm	(77.0	pulg.)
1190	mm	(46.9	pulg.)

A
B
C

2004	mm	(78.9	pulg.)
2158	mm	(85.0	pulg.)
1641	mm	(64.6	pulg.)

Vista	superior

D D D

D 1197	mm	(47.1	pulg.) D 1206	mm	(47.5	pulg.) D 1206	mm	(47.5	pulg.)
Conexión de entrada Ø	250	mm	(9.8	pulg.) Ø	355	mm	(14.0	pulg.) Ø	400	mm	(15.7	pulg.)
Capacidad del cajón de polvo 33	litros	(8.7	galón) 72	litros	(19	galón) 72	litros	(19	galón)
Peso	(sin	cartuchos	de	filtro	y	
armario	FilterControl)

335	kg	(739	lbs) 425	kg	(937	lbs) 600	kg	(1323	lbs)

 � rendimiento

Potencia	(ventilador) 2,2	kW	(3	HP) 4,0	kW	(5	HP) 7,5	kW	(10	HP)

Corriente a:
•	230V
•	460V
•	575V

•	6,5	A
•	3,25	A
•	1,3	A

•	12,0	A
•	6,0	A
•	2,4	A

•	22,6	A
•	11,3	A
•	4,52	A

Flujo	de	aire	máx.	(con	filtros	nuevos	
CART-D;	soplado	directo)

2850	m�/h	(1675	cfm) 5025	m�/h	(2960	cfm) 7180	m�/h	(4225	cfm)	

Nivel	de	ruido	(nom.) 69	dB(A) 71	dB(A) 71	dB(A)

Nivel de ruido nominal a 1 m (3 pies) de distancia @ 1000 m³/h (589 cfm) por cartucho 
de filtro.

 � Variador de frecuencia

Red: Tipo núm. art. Tipo núm. art. Tipo núm. art.
•	400V/3ph/50Hz 

Tensión de entrada del 
ventilador	a	través	de	VFD	

VFD-4	1)	
230V/3ph/60Hz

0000113799 VFD-5.5	1) 
230V/3ph/60Hz

0000113800 VFD-11	1)	 
230V/3ph/60Hz

0000113801

•	230V/3ph/60Hz VFD-4	2)	 0000113799 VFD-5.5	2)	 0000113800 VFD-11	2) 0000113801

•	460V/3ph/60Hz VFD-2.2	2) 0000113802 VFD-4	2)	 0000113803 VFD-7.5	2)	 0000113804

•	575V/3ph/60Hz VFD	2,2	kW	2)	 0000104498 VFD	4	kW	2) 0000104499 VFD	7,5	kW	2) 0000104500
1) se requiere | 2) opción

Variadores de frecuencia para tensión de conexión 575V/trifásica/60Hz que hay que 
obtener localmente.

 � sistema de aire comprimido

Consumo	de	aire	comprimido	
(por	pulso)

35	nl	(1.2	pies	cúbicos) 75	nl	(2.6	pies	cúbicos) 75	nl	(3.7	pies	cúbicos)

Contenido	del/de	los	depósito(s)	
de	aire	comprimido

10	litros	(2.6	galón) 22,9	litros	(6	galón) 11	+	22,9	litros	(2.9	+	6	
galón)

 � información para pedidos

Núm.	art.:
•	230V/3ph/60Hz
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

•	0000104084
•	0000104085
•	0000104086

•	0000104087
•	0000104088
•	0000104089

•	0000104090
•	0000104091
•	0000104092

 � Datos de transporte
Peso	bruto 376	kg	(829	lbs) 471	kg	(1038	lbs) 653	kg	(1440	lbs)
Dimensiones	de	embalaje 1300	x	1600	x	1400	mm	

(51.18	x	62.99	x	55.11	pulg.)
1300	x	2100	x	1400	mm	
(51.18	x	82.67x	55.11	pulg.)

1300	x	2300	x	1820	mm	
(51.18	x	90.55	x	71.65	pulg.)

 � Certificación
MDB-COMPACT	con	cartuchos	de	
filtro	CART-PTFE/15	y	luz	
estroboscópica	adicional

IFA	W3	(pendiente) IFA	W3 IFA	W3
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Tableau	1:	Autres	spécifications

MDB-2/COMPACT MDB-4/COMPACT MDB-6/COMPACT
 � Dimensions et caractéristiques

Vue	de	face

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A
B
C

1348	mm	(53.1	po.)
1502	mm	(59.1	po.)
1186	mm	(46.7	po.)

A
B
C

1801	mm	(70.9	po.)
1955	mm	(77.0	po.)
1190	mm	(46.9	po.)

A
B
C

2004	mm	(78.9	po.)
2158	mm	(85.0	po.)
1641	mm	(64.6	po.)

Vue	de	dessus

D D D

D 1197	mm	(47.1	po.) D 1206	mm	(47.5	po.) D 1206	mm	(47.5	po.)
Connexion	d’entrée Ø	250	mm	(9.8	po.) Ø	355	mm	(14.0	po.) Ø	400	mm	(15.7	po.)
Capacité	du	tiroir	de	poussière 33	litres	(8.7	gallon) 72	litres	(19	gallon) 72	litres	(19	gallon)
Poids	(sans	des	cartouches	filtres	
et	l’armoire	FilterControl)

335	kg	(739	livres) 425	kg	(937	livres) 600	kg	(1323	livres)

 � Performance

Puissance	(ventilateur) 2,2	kW	(3	HP) 4,0	kW	(5	HP) 7,5	kW	(10	HP)

Appel de courant de :
•	230V
•	460V
•	575V

•	6,5	A
•	3,25	A
•	1,3	A

•	12,0	A
•	6,0	A
•	2,4	A

•	22,6	A
•	11,3	A
•	4,52	A

Débit	d’air	max.	(avec des nouveaux 
cartouches	filtres	CART-D;	ouïe	bée)

2850	m�/h	(1675	pieds	
cubes	par	minute)

5025	m�/h	(2960	pieds	
cubes	par	minute)

7180	m�/h	(4225	pieds	
cubes	par	minute)	

Niveau	sonore	(nom.) 69	dB(A) 71	dB(A) 71	dB(A)

Niveau sonore nominal à 1 m (3 pieds) de distance à 1000 m³/h (589 pieds cubes par 
minute) par cartouche filtre.

 � régulateur de fréquence

Réseau	électrique: Type référence Type référence Type référence
•	400V/3ph/50Hz 
Tension	d’entrée	du	ventilateur	
par	VFD

VFD-4	1)	
230V/3ph/60Hz

0000113799 VFD-5.5	1) 
230V/3ph/60Hz

0000113800 VFD-11	1)	 
230V/3ph/60Hz

0000113801

•	230V/3ph/60Hz VFD-4	2)	 0000113799 VFD-5.5	2)	 0000113800 VFD-11	2) 0000113801

•	460V/3ph/60Hz VFD-2.2	2) 0000113802 VFD-4	2)	 0000113803 VFD-7.5	2)	 0000113804

•	575V/3ph/60Hz VFD	2,2	kW	2)	 0000104498 VFD	4	kW	2) 0000104499 VFD	7,5	kW	2) 0000104500
1)	nécessaire	|	2) option

Des régulateurs de fréquence pour la tension d’alimentation 575V/3ph/60Hz sont à 
acquérir localement.

 � système d’air comprimé

Consommation	d’air	comprimé	
(par	impulsion)

35	nl	(1.2	pieds	cubes) 75	nl	(2.6	pieds	cubes) 75	nl	(3.7	pieds	cubes)

Volume	du/des	réservoir(s)	d’air	
comprimé

10	litres	(2.6	gallon) 22,9	litres	(6	gallon) 11	+	22,9	litres	(2.9	+	6	
gallon)

 � informations de commande

Référence	:
•	230V/3ph/60Hz
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

•	0000104084
•	0000104085
•	0000104086

•	0000104087
•	0000104088
•	0000104089

•	0000104090
•	0000104091
•	0000104092

 � Données de transport
Poids	bruts 376	kg	(829	livres) 471	kg	(1038	livres) 653	kg	(1440	livres)
Dimensions	de	l’emballage 1300	x	1600	x	1400	mm	

(51.18	x	62.99	x	55.11	po.)
1300	x	2100	x	1400	mm	
(51.18	x	82.67x	55.11	po.)

1300	x	2300	x	1820	mm	
(51.18	x	90.55	x	71.65	po.)

 � Certification
MDB-COMPACT avec	des	cartouches	
filtres	CART-PTFE/15	et	une	lampe	
stroboscopique	additionnelle

IFA	W3	(en	attente) IFA	W3 IFA	W3
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Tabelle	1:	Weitere	Spezifikationen

MDB-2/COMPACT MDB-4/COMPACT MDB-6/COMPACT
 � Abmessungen und physikalische eigenschaften

Vorderansicht

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A
B
C

1348	mm
1502	mm
1186	mm

A
B
C

1801	mm
1955	mm
1190	mm

A
B
C

2004	mm
2158	mm
1641	mm

Aufsicht

D D D

D 1197	mm D 1206	mm D 1206	mm
Lufteinlass Ø	250	mm Ø	355	mm Ø	400	mm
Kapazität	der	Staubschublade 33	Liter 72 Liter 72 Liter
Gewicht	(ohne	Filterpatronen	und	
Steuerungskasten)

335	kg 425	kg 600	kg

 � leistung

Leistungsaufnahme	(Ventilator) 2,2	kW 4,0	kW 7,5	kW

Stromaufnahme	bei:
•	230V
•	460V
•	575V

•	6,5	A
•	3,25	A
•	1,3	A

•	12,0	A
•	6,0	A
•	2,4	A

•	22,6	A
•	11,3	A
•	4,52	A

Max.	Absaugvolumen	(mit	neuen	
CART-D	Filterpatronen;	freiblasend)

2850	m�/h 5025	m�/h 7180	m�/h

Nominaler	Schalldruckpegel 69	dB(A) 71	dB(A) 71	dB(A)

Nominaler Schallpegel in 1 m Abstand bei 1000 m³/h pro Filterpatrone.

 � Frequenzumrichter

Netz: Typ Art.nr. Typ Art.nr. Typ Art.nr.

•	400V/3ph/50Hz 
Eingangsspannung des 
Ventilators	durch	VFD

VFD-4	1)	
230V/3ph/60Hz

0000113799 VFD-5.5	1) 
230V/3ph/60Hz

0000113800 VFD-11	1)	 
230V/3ph/60Hz

0000113801

•	230V/3ph/60Hz VFD-4	2)	 0000113799 VFD-5.5	2)	 0000113800 VFD-11	2) 0000113801

•	460V/3ph/60Hz VFD-2.2	2) 0000113802 VFD-4	2)	 0000113803 VFD-7.5	2)	 0000113804

•	575V/3ph/60Hz VFD	2,2	kW	2)	 0000104498 VFD	4	kW	2) 0000104499 VFD	7,5	kW	2) 0000104500

1)	benötigt	|	2) Option

Frequenzumrichter für Anschlussspannung 575V/3ph/60Hz sind örtlich zu beziehen.

 � Druckluftsystem

Druckluftverbrauch	(pro	Impuls) 35	nl 75 nl 75 nl

Volumen	Druckluftbehälter 10 Liter 22,9	Liter 11	+	22,9	Liter

 � Bestellinformation

Artikelnummer:
•	230V/3ph/60Hz
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

•	0000104084
•	0000104085
•	0000104086

•	0000104087
•	0000104088
•	0000104089

•	0000104090
•	0000104091
•	0000104092

 � Versandinformation
Bruttogewicht 376	kg 471	kg 653	kg
Verpackungsabmessungen 1300	x	1600	x	1400	mm 1300	x	2100	x	1400	mm 1300	x	2300	x	1820	mm

 � Zertifizierung
MDB-COMPACT	mit	Filterpatronen	
CART-PTFE/15	und	zusätzlicher	
Blitzlampe

IFA	W3	(angemeldet) IFA	W3 IFA	W3
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Tabel	1:	Overige	specificaties

MDB-2/COMPACT MDB-4/COMPACT MDB-6/COMPACT
 � Afmetingen en eigenschappen

Vooraanzicht

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A
B
C

1348	mm	
1502	mm	
1186	mm	

A
B
C

1801	mm	
1955	mm	
1190	mm	

A
B
C

2004	mm	
2158	mm	
1641	mm	

Bovenaanzicht

D D D

D 1197	mm D 1206	mm	 D 1206	mm
Inlaataansluiting Ø	250	mm	 Ø	355	mm Ø	400	mm
Capaciteit	van	de	stoflade 33	liter 72 liter 72 liter
Gewicht	(zonder	filterpatronen	en	
FilterControl	besturingskast)

335	kg 425	kg 600	kg

 � Prestatie

Vermogen	(ventilator) 2,2	kW	 4,0	kW	 7,5	kW	

Stroomopname	bij:
•	230V
•	460V
•	575V

•	6,5	A
•	3,25	A
•	1,3	A

•	12,0	A
•	6,0	A
•	2,4	A

•	22,6	A
•	11,3	A
•	4,52	A

Max.	debiet	(met	nieuwe	CART-D	filters;	
vrijblazend)

2850	m�/h 5025	m�/h	 7180	m�/h	

Geluidsniveau	(nom.) 69	dB(A) 71	dB(A) 71	dB(A)

Nominaal geluidsniveau op 1 m afstand bij 1000 m³/h per filterpatroon.

 � Frequentieregelaar

Elektriciteitsnet: Type Art.nr. Type Art.nr. Type Art.nr.
•	400V/3ph/50Hz 

Ingangsspanning van de 
ventilator	via	VFD

VFD-4	1)	
230V/3ph/60Hz

0000113799 VFD-5.5	1) 
230V/3ph/60Hz

0000113800 VFD-11	1)	 
230V/3ph/60Hz

0000113801

•	230V/3ph/60Hz VFD-4	2)	 0000113799 VFD-5.5	2)	 0000113800 VFD-11	2) 0000113801

•	460V/3ph/60Hz VFD-2.2	2) 0000113802 VFD-4	2)	 0000113803 VFD-7.5	2)	 0000113804

•	575V/3ph/60Hz VFD	2,2	kW	2)	 0000104498 VFD	4	kW	2) 0000104499 VFD	7,5	kW	2) 0000104500
1) vereist | 2) optie

Frequentieregelaars voor aansluitspanning 575V/3ph/60Hz lokaal aan te schaffen. 

 � Persluchtsysteem

Persluchtverbruik	(per	puls) 35	nl 75 nl 75 nl 

Volume	persluchttank(s) 10 liter 22,9	liter	 11	+	22,9	liter	

 � Bestelinformatie

Artikelnummer:
•	230V/3ph/60Hz
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

•	0000104084
•	0000104085
•	0000104086

•	0000104087
•	0000104088
•	0000104089

•	0000104090
•	0000104091
•	0000104092

 � Transportgegevens
Brutogewicht 376	kg 471	kg 653	kg
Afmetingen	verpakking 1300	x	1600	x	1400	mm 1300	x	2100	x	1400	mm 1300	x	2300	x	1820	mm

 � Certificering
MDB-COMPACT	met	
filterpatronen	CART-PTFE/15	en	
additionele	stroboscooplamp

IFA	W3	(in	behandeling) IFA	W3 IFA	W3
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Table	1:	Remaining	specifications

MDB-2/COMPACT MDB-4/COMPACT MDB-6/COMPACT
 � Physical dimensions and properties

Front view

B

C

A

B

C

A

B

C

A

A
B
C

1348	mm	(53.1	in.)
1502	mm	(59.1	in.)
1186	mm	(46.7	in.)

A
B
C

1801	mm	(70.9	in.)
1955	mm	(77.0	in.)
1190	mm	(46.9	in.)

A
B
C

2004	mm	(78.9	in.)
2158	mm	(85.0	in.)
1641	mm	(64.6	in.)

Top view

D D D

D 1197	mm	(47.1	in.) D 1206	mm	(47.5	in.) D 1206	mm	(47.5	in.)
Inlet connection Ø	250	mm	(9.8	in.) Ø	355	mm	(14.0	in.) Ø	400	mm	(15.7	in.)
Capacity	of	dust	drawer 33	liters	(8.7	gallon) 72	liters	(19	gallon) 72	liters	(19	gallon)
Weight	(without	filter	cartridges	
and	FilterControl	panel)

335	kg	(739	lbs.) 425	kg	(937	lbs.) 600	kg	(1323	lbs.)

 � Performance

Power	(fan) 2,2	kW	(3	HP) 4,0	kW	(5	HP) 7,5	kW	(10	HP)

Current draw at:
•	230V
•	460V
•	575V

•	6,5	A
•	3,25	A
•	1,3	A

•	12,0	A
•	6,0	A
•	2,4	A

•	22,6	A
•	11,3	A
•	4,52	A

Max.	airflow	(with	new	CART-D	filters;	
free-blowing)

2850	m�/h	(1675	cfm) 5025	m�/h	(2960	cfm) 7180	m�/h	(4225	cfm)	

Sound	level	(nom.) 69	dB(A) 71	dB(A) 71	dB(A)

Nominal sound level at 1 m (3 ft) distance at 1000 m³/h (589 cfm) per filter cartridge.

 � Frequency inverter

Power grid: Type Art. no. Type Art. no. Type Art. no.

•	400V/3ph/50Hz 
Input	voltage	of	fan	via	VFD

VFD-4	1)	
230V/3ph/60Hz

0000113799 VFD-5.5	1) 
230V/3ph/60Hz

0000113800 VFD-11	1)	 
230V/3ph/60Hz

0000113801

•	230V/3ph/60Hz VFD-4	2)	 0000113799 VFD-5.5	2)	 0000113800 VFD-11	2) 0000113801

•	460V/3ph/60Hz VFD-2.2	2) 0000113802 VFD-4	2)	 0000113803 VFD-7.5	2)	 0000113804

•	575V/3ph/60Hz VFD	2,2	kW	2)	 0000104498 VFD	4	kW	2) 0000104499 VFD	7,5	kW	2) 0000104500

1) required | 2) option

Frequency inverters for connection voltage 575V/3ph/60Hz to be sourced locally.

 � Compressed air system

Compressed	air	consumption	
(per	pulse)

35	nl	(1.2	ft³) 75	nl	(2.6	ft³) 75	nl	(3.7	ft³)

Volume	of	compressed	air	tank(s) 10	litres	(2.6	gallon) 22,9	litres	(6	gallon) 11	+	22,9	litres	(2.9	+	6	
gallon)

 � Order information

Article	no.:
•	230V/3ph/60Hz
•	460V/3ph/60Hz
•	575V/3ph/60Hz

•	0000104084
•	0000104085
•	0000104086

•	0000104087
•	0000104088
•	0000104089

•	0000104090
•	0000104091
•	0000104092

 � shipping data
Gross	weight 376	kg	(829	lbs.) 471	kg	(1038	lbs.) 653	kg	(1440	lbs.)
Packing	dimensions 1300	x	1600	x	1400	mm	

(51.18	x	62.99	x	55.11	in.)
1300	x	2100	x	1400	mm	
(51.18	x	82.67x	55.11	in.)

1300	x	2300	x	1820	mm	
(51.18	x	90.55	x	71.65	in.)

 � Certification
MDB-COMPACT	with	filter	
cartridges CART-PTFE/15 and 
additional	strobe	light

IFA	W3	(pending) IFA	W3 IFA	W3
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Capacidad	de	aspiración	neta	en	la	entrada	del	filtro	(con	cartuchos	de	filtro	nuevos/limpios)
•	Pressure = Presión
•	Airflow	=	Flujo	de	aire

restricciones de aplicación
no use el producto para las siguientes aplicaciones o en las siguientes 
circunstancias:	aplicación	de	pulido	en	combinación	con	amolado,	soldadura	y	
cualquier	otra	aplicación	que	genere	chispas	(las	fibras	de	los	discos	de	láminas	
pulidoras	o	lijadoras	son	muy	inflamables	y	crean	un	grave	peligro	de	que	se	
produzcan	incendios	en	los	filtros	cuando	se	expongan	a	chispas)	|	corte	de	
aluminio	por	láser	|	sgorbiatura	ad	arco	|	aspiración	de	humos	y	gases	agresivos	
(p.ej.	de	ácidos,	de	alcalinos,	de	pasta	para	soldar	que	contenga	litio)	|	
aspiración	de	gases	calientes	(más	de	70°C/158°F	continuamente)	|	amolado	de	
aluminio	y	magnesio	|	soldadura	con	llama	|	aspiración	de	cemento,	serrín,	
polvo	de	madera,	etc.	|	aspiración	de	cigarrillos,	puros,	tejidos	con	aceite	y	
otras	partículas,	objetos	y	ácidos	que	pueden	arder	|	entornos	explosivos	o	
sustancias/gases explosivos
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Tipo producto MultiDust Bank COMPACT

Núm.	art. véase Información para pedidos

Categoría	del	producto sistemas	centralizados	de	
filtración

Versión 030518/C

Comprobar	la	última	versión	en	www.plymovent.com

grAPhique De PerFOrMAnCe (60hz)
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Capacité	nette	d’aspiration	à	l’entrée	du	filtre	(avec	des	cartouches	filtres	neuves/propres)
•	Pressure = Pression
•	Airflow	=	Flux	d’air

restrictions d’application
N’utilisez pas le produit pour les applications ou dans les conditions suivantes : 
polissage	combiné	au	meulage,	au	soudage	ou	à	toute	autre	application	
produisant	des	étincelles	(les	fibres	des	disques	de	polissage	ou	abrasifs	à	
lamelles	sont	hautement	inflammables	et	présentent	un	risque	élevé	d’incendies	
de	filtres	en	cas	d’exposition	à	des	étincelles)	|	découpe	laser	aluminium	|	
gouge	à	l’arc	air	|	extraction	de	fumées	ou	de	gaz	agressifs	(c’est	à	dire	de	
fumées	d’acides,	d’alcalis,	de	pâtes	à	braser	contenant	du	lithium)	|	extraction	
de	gaz	très	chauds	(plus	de	70°C/158°F	en	continu)	|	meulage	d’aluminium	et	
de	magnesium	|	projection	à	la	flamme	|	extraction	de	ciment,	de	poussières	de	
sciage,	de	poussières	de	bois,	etc.	|	cigarettes	non	éteintes,	cigares,	chiffons	
gras	et	autres	particules,	objets	et	acides	inflammables	|	environnements	et	
substances/gaz	explosifs
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Type de produit MultiDust Bank COMPACT

Référence voir Informations de commande

Catégorie	de	produit systèmes	de	filtration	centralisés

Version 030518/D

Vérifiez	toujours	la	dernière	version	sur	le	site	 
www.plymovent.com

leisTungsDiAgrAMM (60hz)
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Netto-Absaugleistung	beim	Filtereinlass	(mit	neuen/sauberen	Filterpatronen)
•	Pressure	=	Druck
•	Airflow	=	Luftstrom

Anwendungseinschränkungen
Das	Produkt	nicht	benutzen	für	die	folgenden	Anwendungen	oder	in	den	
folgenden	Umständen:	Polierarbeiten	in	Kombination	mit	Schleif-,	Schweiß-	oder	
anderen	funkenerzeugenden	Arbeiten	(Von	Polier-	oder	Schleifscheiben	
stammende	Fasern	sind	hochentzündlich	und	bergen	bei	Exposition	gegenüber	
Funken	ein	hohes	Filterbrandrisiko)	|	Aluminium-Laserschneiden	|	Fugenhobeln	
|	Absaugung	aggressives	Rauches	und	aggressiver	Gase	(wie	von	Säuren,	
alkalihaltigen	Stoffen,	lithiumhältiger	Lötpaste)	|	Absaugung	heißer	Gase	
(ständig	über	70	°C)	|	Aluminium-	und	Magnesiumschleifen	|	Flammspritzen
Absaugung	von	Zement,	Säge-	und	Holzspänen	usw.	|	Absaugung	von	
Zigaretten,	Zigarren,	Öltüchern	und	anderen	brennenden	Partikeln,	Objekten	
und	Säuren	|	explosionsgefährliche	Umstände	oder	Substanzen/Gase
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Produkttyp MultiDust Bank COMPACT

Artikelnummer siehe Bestellinformation

Produktgruppe zentrale	Filtersysteme

Version 030518/E

Die	neueste	Version	finden	Sie	immer	auf	 
www.plymovent.com

PresTATiegrAFiek (60hz)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

P
re

ss
u

re
 P

a 

Airflow m³/h   

1000 1500 2000 2500 3000 

Airflow cfm 

3500 

P
re

ss
u

re
 i

n
. 

W
G

 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

MDB-2/COMPACT 

MDB-4/COMPACT 

MDB-6/COMPACT 

4000 4500 

14 

Netto-afzuigcapaciteit	bij	de	filterinlaat	(met	nieuwe/schone	filterpatronen)
•	Pressure	=	Druk
•	Airflow	=	Luchtstroom

Beperkingen
Gebruik	het	product	niet voor de volgende toepassingen en in de volgende 
situaties:	polijsten	in	combinatie	met	slijpen,	lassen	of	andere	toepassingen	die	
vonken	veroorzaken	(vezels	van	polijst-	of	slijpschijven	zijn	zeer	brandbaar	en	
vormen	een	hoog	risico	op	filterbrand	bij	blootstelling	aan	vonken)	|	aluminium	
lasersnijden	|	booggutsen	|	afzuiging	van	agressieve	rook	en	gassen	(bv.	van	
zuren,	alkaline,	lithiumbevattende	soldeerpasta)	|	afzuiging	van	hete	gassen	
(hoger	dan	70°C	continue)	|	slijpen	van	aluminium	en	magnesium	|	vlamspuiten
afzuiging	van	cement,	zaagsel,	houtsnippers	etc.	|	afzuiging	van	sigaretten,	
sigaren,	tissues	of	andere	brandende	deeltjes,	voorwerpen	of	zuren	|	alle	
situaties	waarin	explosies	kunnen	voorkomen;	explosieve	stoffen/gassen
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Producttype MultiDust Bank COMPACT

Artikelnr. zie bestelinformatie

Productcategorie centrale	filtersystemen

Versie 030518/C

Kijk	voor	de	laatste	versie	op	www.plymovent.com

PerFOrMAnCe ChArT (60hz)
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Net	extraction	capacity	at	the	filter	inlet	(with	new/clean	filter	cartridges)

Application restrictions
Do not	use	the	product	for	the	following	applications	or	in	the	following	
circumstances:	polishing	applications	in	combination	with	grinding,	welding	or	
any	other	application	that	generate	sparks	(fibres	from	polishing	or	abrasive	flap	
disks	are	highly	flammable	and	pose	a	high	risk	of	filter	fires	when	exposed	to	
sparks)	|	aluminium	laser	cutting	|	arc-air	gouging	|	extraction	of	aggressive	
fumes	and	gases	(e.g.	from	acids,	from	alkaline,	from	soldering	paste	containing	
lithium)	|	extraction	of	hot	gases	(more	than	70°C/158°F	continuously)	|	
grinding	aluminum	and	magnesium	|	flame	spraying	|	extraction	of	cement,	saw	
dust,	wood	dust	etc.	|	sucking	cigarettes,	cigars,	oiled	tissues	and	other	burning	
particles,	objects	and	acids	|	explosive	environments	or	explosive	substances/
gases
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Product type MultiDust Bank COMPACT

Article	no. Refer to Order information

Product category central	filter	systems

Version 030518/E

Always	check	the	latest	version	on	www.plymovent.com
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